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I Lampa roboca LED \\ Fr-360/367 LED

FT-366 LED

FT-366 LED

IP
68

FT-367LED _

Zupetnie nowa seria mocnego i trwatego oswietlenia roboczego
w ofercie FRISTOM. Zostata stworzona przy uzyciu najnowszej
technologii i wysokiej jakosci materiatow.

FT-366 LED — kat Swiecenia 60°
Umozliwia intensywne o$wietlenie obszaru roboczego
o niewielkim zasiegu.

FT-367 LED - kat Swiecenia 10°
Waski strumien Swiatta, pozwala na
doktadne oswietlenie odlegtych obszaréw.

FT-367LED

Zakres napiecia pracy 12 — 32V DC

Pobér pradu: 12V/24V = 4,4A/2,2A

Moc znamionowa: 53 W

Temperatura barwy $wiatta ok. 5700K

Strumien Swietlny lampy (FT-366 LED) min. 6 200 Im
Strumien Swietlny lampy (FT-367 LED) min. 6 100 Im
Certyfikat kompatybilnosc elektromagnetycznej — EMC
Lampa catkowicie wodoodporna IP69

Lampa odporna na wstrzasy i wibracje

Optymalna temperatura pracy lampy: —40°C do +55°C

FT-366 LED
FT-367 LED
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I Lompa obocza LED \\ Fr-3641365 LED

FT-364 LED

FT-365 LED

Zupetnie nowa generacja mocnego i trwatego
oSwietlenia roboczego w ofercie FRISTOM.
Zostata stworzona przy uzyciu najnowszej technologii
i wysokiej jakosci materiatéw.

FT-364 LED - kat Swiecenia 60°
Umozliwia intensywne oswietlenie obszaru
roboczego o niewielkim zasiegu.

FT-365 LED - kat Swiecenia 10° Ponadto s3 odporne na wszelkie niekorzystne warunki
Waski strumien swiatta, pozwala na doktadne atmosferyczne — opady: deszczu, $niegu lub gradu, 1
oswietlenie odlegtych obszarow. a takze boto, pyt, kurz, piach i wysoka temperatura.
Lampa odporna na wstrzasy i wibracje
Zakres napiecia pracy 12 - 32V DC Optymalna temperatura pracy lampy: ~40°C do +55°C
Pobor pradu: 12V/24V =1,8A/0,9A Niniejsza seria lamp roboczych dostepna jest
Moc znamionowa: 22 W w kilku wersjach produktowych
Temperatura barwy Swiatta ok. 5700K w zaleznosci od wybranego sposobu montazu:
Strumien $wietlny lampy po 5min 2500 Im —zprzewodem o dtugosci 1,5 m.
(minimalny strumieri 2200 Im) — na uchwycie magnetycznym z wtyczka gniazda
Certyfikat kompatybilnosci elektromagnetycznej — EMC zapalniczki o dt. kabla max. 3 mlub 7,8 m.
Lampa catkowicie wodoodporna IP69 —z gniazdem Deutch Stecker
ID/EAN Idjecie jednostkowe / karton / paleta
szt. kg szt. m kg '

FT-364 LED Lampa robocza LED, okragta, szeroki strumieri $wietlny,
590755603001 moc 2500 Im, przewdd 1,5m. 1 045 56 59x39x29 26,5 1120  120x80x165 530
FT-364 DS LED Lampa robocza LED, okragta, szeroki strumien Swietlny,
5907556030107 moc 2500 Im, gniazdo Deutch Stecker. T 041 R B 1120 120:80x165 480

FT-364 LED Lampa robocza LED, okragta, szeroki strumien $wietlny,

MAG M30 moc 2500 Im na uchwycie magnetycznym z wtyczkq gniazda 1 1,05 22 59x39x29 2410 440  120x80x165 482
5907556030114 3 zapalniczki 12/24V o dt. kabla max. 3,0m.

FT-364 LED Lampa robocza LED, okragta, szeroki strumien $wietlny,

MAG M78 moc 2500 Im na uchwycie magnetycznym z wtyczkq gniazda 1 125 22 59x39x29 285 1120  120x80x165 570
5907556030121 zapalniczki 12/24V o dt. kabla max. 7,8m.

FT-365 LED Lampa robocza LED, okragta, skupiony strumien Swietlny,
5007556030138 moc 2500 Im, przewdd 1,5m. 1 045 56 59x39%29 26,5 1120  120x80x165 530
FT-365 DS LED Lampa robocza LED, okragta, skupiony strumien Swietlny,
5907556030145 moc 2500 Im, gniazdo Deutch Stecker. T 041 e B 1120 120x80«165 430

FT-365 LED Lampa robocza LED, okragta, skupiony strumien Swietlny,

MAG M30 moc 2500 Im na uchwycie magnetycznym z wtyczka gniazda 1 1,05 22 59x39x29 2410 440  120x80x165 482
5907556030152 ¥ zapalniczki 12/24V o dt. kabla max. 3,0m.

FT-365 LED " Lampa robocza LED, okragta, skupiony strumien Swietlny,

MAG M78 moc 2500 Im na uchwycie magnetycznym z wtyczka gniazda 1 125 22 59x39x29 285 1120  120x80x165 570
5907556030169 zapalniczki 12/24V o dt. kabla max. 7,8m.

Lampy robocze LED

Lampy robocze LED 5




Lampy robocze LED

Lampa robocza LED

L\

FT-364 LED SLIM
5907556039858

FT-365 LED SLIM
5907556039865

FT-364 LED SLIM

Zupetnie nowa generacja mocnego i trwatego o$wietlenia roboczego
w ofercie FRISTOM.
Zostata stworzona przy uzyciu najnowszej technologii i wysokiej jakosci materiatéw.

Nowe modele lamp roboczych — FT-364 LED SLIM i FT-365 LED LIM
— umozliwiaja oSwietlenie bliskiego i dalszego obszaru pracy.

FT-364 LED SLIM - szeroki strumien Swiatfa
umozliwia intensywne oswietlenie
bliskiego obszaru roboczego
FT-365 LED SLIM — waski strumien swiatfa
pozwala na doktadne oswietlenie odlegtych obszaréw

Niniejsza seria lamp roboczych dostepna jest z przewodem o dtugosci 1,5 m.

Zakres napiecia pracy: 12 — 32V DC

Pobdr pradu: 12V/24V = 1A/0,5A

Moc znamionowa: 12 W

Lampy emitujg jasne Swiatto 0 mocy 1500 lumendéw

generowane przez 6 wysokiej jakosci diod!

Temperatura barwowa $wiatta wynosi ok. 5700 K — jest poréwnywalna

do temperatury Swiatta dziennego.

Lampy catkowicie wodoodporne — IP 69.

Lampy odporne na wstrzasy i wibracje

Optymalna temperatura pracy lampy: -40°Cdo +35°C

Ponadto s3 odporne na wszelkie niekorzystne warunki atmosferyczne

— opady: deszczu, $niegu lub gradu, a takze bfoto, pyt, kurz, piach i wysoka temperatura.
Posiadaja niezbedne homologacje i certyfikat kompatybilnosci elektromagnetycznej — EMC.

jecie
/ 9’?6

FT-365 LED SLIM

f."'_" - Lampa robocza LED, okragta, szeroki strumieni $wietlny, 1
moc 1600 Im, przewdd 1,5m.

Lampa robocza LED, okragta, skupiony strumien $wietlny, 1
moc 1600 Im, przewdd 1,5m.

0,344 54

0,344 54

59x39x29

59x39x29

FT-364/365 LED SLIM

Opakowanie Opakowanie zbiorcze Opakowanie zbiorcze
ID/EAN d Opis jednostkowe /karton / paleta
szt. kg szt. m kg B

19,60 1080  120x80x165

19,60 1080  120x80x165
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~Fr-3621363 LED /] Lampa robocza LED i

@ ‘ FT-363 LED

FT-362 LED

e R

265 \

Nowe modele lamp roboczych o niewielkich gabarytach — FT-362 LED i FT-363 LED L] ;

92
37,5

— umozliwiaja oswietlenie bliskiego i dalszego obszaru pracy.

FT-362 LED - kat $wiecenia 60° -
Umozliwia intensywne oswietlenie obszaru roboczego o niewielkim zasiegu.

FT-363 LED - kat Swiecenia 10°
Waski strumien Swiatta, pozwala na doktadne oswietlenie odlegtych obszarow.

Zakres napiecia pracy 12 — 32V DC

Pobér pradu: 12V/24V = 0,9A/0,45A

Moc znamionowa: 11 W

Temperatura barwy Swiatta ok. 5700K

— jest poréwnywalna do temperatury Swiatta dziennego.

Strumien swietlny lampy po 5min 1200 Im (minimalny strumieri 1100 Im)
Certyfikat kompatybilnosci elektromagnetycznej — EMC

Lampa catkowicie wodoodporna IP69

Ponadto s3 odporne na wszelkie niekorzystne warunki atmosferyczne — opady: deszczu, $niegu
lub gradu, a takze btoto, pyt, kurz, piach i wysoka temperatura.

Lampa odporna na wstrzasy i wibragje

Optymalna temperatura pracy lampy: -40°C do +35°C

Opakowanie Opakowanie zbiorcze Opakowanie zbiorcze
ID/EAN Idjecie jednostkowe /karton / paleta
szt. kg szt. m kg szt. m kg

59?7535‘620%5?96 Lampa'°b°i;1tﬁ[)28§]ﬁ*apfjfxoké?";‘nT'e”SW"'“"V' 10340 70 590929 25 1400 120x80x165 500
SO0 Lamparobocs 0 ocgh seolistumietuiehy, 1 g 70 soaees ;1 0 0606 4
59E)T7-53§‘630|3-1E?19 e mbOczrim(L>Eqlzogsﬁ?;i';rzuesiv%gyfgﬁriehéWietlny' T 0340 70 59x39x29 25 1400  120x80x165 500
5F9T6;56§6?)§1L3E206 e ror?w%cczizL(E)%ﬁ:qgg:iaa'zsé(g%f&{;%f:gﬂgWietIny’ 1T 0280 70  59x39x29 21 1400  120x80x165 420
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[ Lampa robocza LED A\ \ FT-362/363 LED sLIm

FT-363 LED SLIM

FT-362 LED SLIM

Nowa seria uniwersalnych lamp roboczych.
FT-362 LED SLIM - kat $wiecenia 60°
Umozliwia intensywne oswietlenie obszaru roboczego o niewielkim zasiegu.

FT-363 LED SLIM - kat $wiecenia 10°
Waski strumien $wiatta, pozwala na doktadne oswietlenie odlegtych obszaréw.

Zakres napiecia pracy 12-30V DC

Pobér pradu: 12V/24V = 0,6A/0,3A

Moc znamionowa: 7 W

Temperatura barwy $wiatta ok. 5700K

Lampy emitujg jasne Swiatto 0 mocy min. 680 Im

Certyfikat kompatybilnosci elektromagnetycznej — EMC

Lampa catkowicie wodoodporna IP69

Lampa odporna na wstrzasy i wibracje

Optymalna temperatura pracy lampy: —40°Cdo +35°C

Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne przed odwrotna polaryzacja
Masa — przewdd koloru biatego; PLUS — przewdd koloru czarnego

99.4

Opakowanie Opakowanie zbiorcze Opakowanie zbiorcze @
ID/EAN Idjecie Opis jednostkowe /karton / paleta
szt. kg szt. m kg szt. m kg

s
o
2

FT-362 LED SLIM R Lampa robocza LED, okragfa,

5907556041998 szeroki strumie éwietiny, moc 680 Im, przewdd 1,5m. . LI 2N
FT-363 LED SLIM Lampa robocza LED, okragfa,
5907556042001 skupiony strumiefi éwietiny, moc 680 Im, przewdd 1,5m. . LI R
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= Fr-360361 LED /] Lampa roboca LED i

FT-360 LED

IP
e @

Uniwersalne lampy robocze FT-360 LED oraz FT-361 LED zostaty wy- Parametry lampy:
posazone w bardzowydajne diody LED firmy CREE. Zamontowane w alu- - Szeroki zakres napiecia pracy 12 — 36V DC
miniowym korpusie w celu stworzenia optymalnych warunkow pracy - Pobor pradu: 12V/24V/36V = 3,2A/1,6A/1,1A FT-361LED
gwarantujacych wysokie i niezmienne parametry jasnosci Swiecenia, niezawod- - Mocznamionowa: 38 W
no$¢ oraz dtugoletnia trwatos¢ produktu. Lampy te znalazty juz bardzo - Temperatura barwy Swiatfa okoto 5700K
szerokie zastosowanie w transporcie ladowym, wodnym, rolnictwie, budown- (barwa naturalna, przyjazna dla ludzkiego wzroku)
ictwie. Aluminiowy korpus w potaczeniu z wykonanym z poliweglanu (PC) kloszem - Teoretyczny strumien $wietlny 4100 Im
lampy tworzy wyrdb niezwykle trwaty i wytrzymaty na uszkodzenia mechaniczne, (rzeczywisty strumien po 1 godz. pracy 3500 Im)
wstrzasy oraz wilgo¢. Niewielkie gabaryty lampy pozwalaja na zamocowanie jej - Certyfikat kompatybilnosci elektromagnetycznej — EMC
nawet w najbardziej niedogodnym miejscu. - Optymalna temperatura pracy lampy: —40°Cdo +35°C
FT-360 LED - szeroki kat swiecenia (oswietlenie bliskich stref roboczych). Masa — przewdd koloru biatego; PLUS — przew6d koloru zarnego
FT-361 LED — skupiony strumien Swiecenia (o$wietlenie dalekiego pola UWAGA!
roboczego). Obudowa lamp FT-360 LED oraz FT-361 LED spefnia jednoczesnie funkdje radiatora
termicznego i z tego tez powodu moZe sie znacznie nagrzewac!

Opakowanie Opakowanie zbiorcze Opakowanie zbiorcze
ID/EAN Zdjecie Opis jednostkowe /karton / paleta
szt. kg szt. m kg szt m kg

FT-360 LED Lampa robocza LED, szeroki strumieri $wietlny, moc 4100 Im,
5907556015876 [ korpus czarny, aluminiowy, ramka czerwona, przewdd 1,5 m. 10824130 S9x39x29 41,901 1000 120x80x165 863,00
FT-360 DS LED Lampa robocza LED, szeroki strumieri $wietlny, moc 4100 Im,
5907556016408 v korpus czarny, aluminiowy, ramka czerwona, 1 0824 50 59x39x29 4190 1000 120x80x165 863,00
- gniazdo Deutch Stecker.
FT-360 LED Lampa robocza LED, szeroki strumien Swietiny,
moc 4100 Im, korpus czarny, aluminiowy, ramka czerwona
MAG M30 KN . ) e 1 1360 22 59x39x29 2992 440  120x80x165 623,40
na uchwycie magnetycznym z wtyczkq gniazda zapalniczki ! ’ ! 3
5907556016538 o dt. kabla max. 3,0m. H 32? tEg
FT-360 LED Lampa robocza LED, szeroki strumien swietiny,
moc 4100 Im, korpus czarny, aluminiowy, ramka czerwona
5?01‘725“236?:5 na uchwycie magnetycznym z wtyczka gniazda zapalniczki 11560 g HIEY ot R
o dt. kabla max. 7,8m.
FT-361 LED Lampa robocza LED, skupiony strumien Swietlny, moc 4100 Im,
5907556015913 korpus czarny, aluminiowy, ramka czerwona, przewdd 1,5 m. 1 0824wy STy [T Lo R

FT-361 DS LED Lampa robocza LED, skupiony strumien Swietlny, moc 4100 Im,

korpus czarny, aluminiowy, ramka czerwona, 1 0824 50 59x39x29 41,90 1000 120x80x165 863,00
S gniazdo Deutch Stecker.
FT-361 LED Lampa robocza LED, skupiony strumien Swietlny,
moc 4100 Im, korpus czarny, aluminiowy, ramka czerwona
5?0@25%3?6@2 na uchwycie magnetycznym z wtyczkq gniazda zapalniczki 1 1360 f22 59x39x29 2992 440 120x80x165 623,40
o dt. kabla max. 3,0m.
FT-361 LED Lampa robocza LED, skupiony_s?rumier’l Swietlny,
MAG M78 KN moc4100im, korpus carny,aluminiowy,fatka aetiona 4 1560 23 s9q909 3432 440 12060x165 71140
5007556016569 na uchwycie magnetycznym z wtyczka gniazda zapalniczki

o dt. kabla max. 7,8m.
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Lampa robocza LED

|\ F1-036 LED ALU 2800

Nowa seria uniwersalnych lamp roboczych FT-036 LED ALU 2800 zostata wy-
posazona w bardzo wydajne diody LED firmy CREE i aluminiowy korpus. Pozwolito
to uzyskac doskonate parametry Swietine min. 2800 Im w stosunku do poboru
mocy 34W. Lampy te znalazly juz bardzo szerokie zastosowanie w transporcie
ladowym, wodnym, rolnictwie, budownictwie oraz wszedzie tam gdzie wystepuja
niesprzyjajace warunki atmosferyczne w tym wysoka wilgotnos¢ powietrza. Alu-
miniowy korpus w potaczeniu z wykonanym z poliweglanu (PC) kloszem lampy
tworzy wyréb niezwykle trwaty i wytrzymaty na uszkodzenia mechaniczne,
wstrzasy oraz wilgo¢, co poswiadczone jest odpowiednimi certyfikatami. Niew-
ielkie gabaryty lampy pozwalaja na zamocowanie jej nawet w najbardziej niedo-
godnym miejscu.

Parametry lampy:

- Szeroki zakres napigcia pracy 12-36V DC

- Pobor pradu: 12V/24V/36V = 2,8A/1,4A/0,95A

- Mocznamionowa: 34 W

- Temperatura barwy swiatfa okoto 6000K

- Rzeczywisty strumieri swietlny lampy min. 2800 Im

-9 diod LED firmy CREE

- Certyfikat kompatybilnosci elektromagnetycznej — EMC

- Lampa catkowicie wodoodporna — IP68

- Lampa odporna na wstrzasy i wibracje — 1K

- Optymalna temperatura pracy lampy: od —40°Cdo +35°C

- Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne przed odwrotna polaryzacja
- Masa — przewdd koloru biatego; PLUS — przewéd koloru czarmego

UWAGA!
Obudowa lampy FT-036 LED ALU 2800 spetnia jednoczesnie funkdje radiatora
termicznego i z tego tez powodu moze si znacznie nagrzewac!

[l

T

n

!

Opakowanie zbiorcze ==
/paleta =

szt a

FT-036 LED
Uniwersalna lampa robocza LED o min. mocy 2800 Lm,
ALU 2800 1 078 50 59x39x29 39,00 1000  120x80x165 805,00
o 5907556008540 9 diodowa, korpus aluminiowy (kolor czarny). Uchwyt przegubowy.
0,6m(3m)/1,2m (7,8 m) 200
Il FT-036 LED Uniwersalna lampa robocza LED o min. mocy 2800 Lm, 9 diodowa, korpus
v ALU 2800 & aluminiowy (czamy) na podstawie magnetycznej z przegubem. Dodatkowo
MAG M30 = & lampa wyposazona jest w kabel spiralny o dtugosci w rozwinigciu 3 m (w J 135 Sk B 440 120x80¢165 | 619,00
g 5907556008564 : spirali 0,6 m) zakoriczony standardowa wtyczka gniazda zapalniczki 12/ 24V.
= FT-036 LED Uniwersalna lampa robocza LED o min. mocy 2800 Lm, 9 diodowa, korpus
ALU 2800 E aluminiowy (@amy) na podstawie magnetyanej z przegubem. Dodatkowo
MAG M78 = & lampa wyposazona jest w kabel spiralny o diugosci w rozwinigciu 7,8 m (w 155 N BRI R A 20603 TGopy 707,00
5907556008571 : spirali 1,2 m) zakorizony tandardowa wtyzka gniazda zapalniczki 12/ 24V.
— St:ﬂfggdz"awm?szik& o4y L w8 FT-036 DS LED Uniwersalna lampa robocza LED o min. mocy 2800 Lm,
9 P ALU 2800 9 diodowa, na uchwycie przegubowym, czarny kolor obudowy 1 0,78 50 59x39%29 39,00 1000  120x80x165 805,00
5907556008786 z wbudowanym gniazdem typu Deutsch Stecker.
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Lampa robocza LED [}

Rozbudowa funkcjonalnosci lampy FT-036 LED.
Lampa ta uzyskata DODATKOWO homologacje

lampy COFANIA.

Spetni ona homologacje funkcji cofania

pod warunkiem, ze zamontowana jest pod katem 55°.
Homologacja ta dotyczyc bedzie dwoch modeli

lampy FT-036 LED oraz wersji FT-036 LED SLIM.

Seria uniwersalnych lamp roboczych FT-036 LED zostata wyposazona
w wydajne diody LED firmy OSRAM. Pozwolito to uzyskac wysokie param-
etry $wietlne ok. 1800 Im w stosunku do poboru mocy 13,5W. Lampy te
znalazty juz bardzo szerokie zastosowanie w transporcie ladowym, wodnym,
rolnictwie, budownictwie oraz wszedzie tam gdzie wystepuja niesprzyjajace
warunki atmosferyczne w tym wysoka wilgotno$¢ powietrza. Korpus wyko-
nany z odpornego na uderzenia materiatu w potaczeniu z wyprodukowanym
z poliweglanu (PC) kloszem lampy tworzy wyrdb niezwykle trwaty i wytrzy-
maty na uszkodzenia mechaniczne, wstrzasy oraz wilgo¢, co poswiadczone
jest odpowiednimi certyfikatami. Niewielkie gabaryty lampy pozwalaja na
zamocowanie jej nawet w najbardziej niedogodnym miejscu.

0,6m(3m)/ T
1,2m(7,8m) ) )

Parametry lampy:

- Szeroki zakres napiecia pracy 12-36V DC

- Pobor pradu: 12V/24V36V = 1,1A/0,55A/0,4A

- Mocznamionowa: 13,5 W

- Temperatura barwy swiatfa okoto 6000K

- Rzeczywisty strumien Swietiny lampy 1800 Im
(minimalna wartos¢ to 1500 Im po 60 min Swiecenia)

-9 diod LED firmy OSRAM

- Certyfikat kompatybilnosci elektromagnetycznej — EMC

- Lampa catkowicie wodoodporna — IP68

¢
LSRR
S S

forward
driving
direction

AP e
L axis of reference',
WAL
Ni

standardowa wtyczka

- Lampa odporna na wstrzasy i wibracje — IK | . Podstawa '_ gniazda zapalniczki 103
- Optymalna temperatura pracy lampy: od —40°C do +35°C " S =maghetyczna 12/24V w
- Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne przed odwrotng polaryzacja FT-036 LED z funkcja cofania

- Masa — przewdd koloru biatego; PLUS — przewéd koloru czarego
Opakowanie Opakowanie zbiorcze Opakowanie zbiorcze g
ID/EAN Idjecie jednostkowe /karton / paleta EERESS
szt. kg szt. m kg szt. m kg

' FT-036 LED °s.;,§;;’ Uniwersalna lampa robocza LED 1800 Lm, 9 diodowa,
2600 5007556005617 g na uchwycie przegubowym, czarny kolor obudowy. 1 0,56 50 59x39x29 28,00 1000  120x80x165 585,00
( Lampa posiada certyfikat ADR.
FT-036 LED Uniwersalna lampa robocza LED 1800 Lm, 9 diodowa, na uchwycie
magnetyznymz przegubem, zamy kolor obudowy. Dodatkowo lampa
59(;\9?566?)"035%93 wyposazona jest w kabel spiralny o dtugosc w rozwinieciu 3 m (w spirali 110 o IR BN - (2 xS O
0,6 m) zakoriczony standardowa wtyzka gniazda zapalniczki 12/ 24V.
»
_____\\ FT-036 LED Uniwersalna lampa robocza LED 1800 Lm 9 diodowa, na uchwycie
1\ WG 178 magnetycznym z przegubem, czarny kolor obudowy. Dodatkowo lampa 130 2 50539429 2860 440  120x80x165  597.00
= |t 5907556005709 wyposazona jest w kabel spiralny o dtugosci w rozwinigciu 7,8 m (w spirali ! ! !
2| = 1,2 m) zakoriczony standardowa wtyczka gniazda zapalniczki 12 / 24V.
g JTU
' ) FT-036 DS LED Uniwersalna lampa robocza LED 1800 Lm, 9 diodowa,
= 5907556007963 na uchwycie przegubowym, czarny kolor obudowy 1 0,56 50 59x39x29 28,00 1000  120x80x165 585,00
7 zwbudowanym gniazdem typu Deutsch Stecker.
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" Fr.036 LED sLm //

Lampa robocza LED [

Seria uniwersalnych lamp roboczych FT-036 LED zostata wyposazona
w wydajne diody LED. Pozwolito to uzyska¢ wysokie parametry $wietine
ok. 1400 Im w stosunku do poboru mocy 13,5W. Lampy te znalazly juz
bardzo szerokie zastosowanie w transporcie ladowym, wodnym, rolnictwie,
budownictwie oraz wszedzie tam gdzie wystepuja niesprzyjajace warun-
ki atmosferyczne w tym wysoka wilgotnos¢ powietrza. Korpus wykonany
z odpornego na uderzenia materiatu w potaczeniu z wyprodukowanym
z poliweglanu (PC) kloszem lampy tworzy wyréb niezwykle trwaty i wytrzy-
maly na uszkodzenia mechaniczne, wstrzasy oraz wilgo¢, co poswiadczone
jest odpowiednimi certyfikatami. Niewielkie gabaryty lampy pozwalaja na
zamocowanie jej nawet w najbardziej niedogodnym miejscu.

Parametry lampy:

+ Zakres napiecia pracy 12 - 32V DC

« Pobdr pradu: 12V/24V = 1,1A/0,55A

« Moc znamionowa: 13,5 W

- Temperatura barwy Swiatfa okoto 5700K

« Rzeczywisty strumien swietlny lampy min. 1400 Im

« 9 diod LED

- Certyfikat kompatybilnosci elektromagnetycznej — EMC

« Lampa catkowicie wodoodporna

- Lampa odporna na wstrzasy i wibracje

« Optymalna temperatura pracy lampy: —40C do +35C

- Lampa posiada zabezpieczenie elektryczne przed odwrotng polaryzacja
+ Masa — przewéd koloru biatego; PLUS — przewdd koloru czarnego

98

Rozbudowa funkcjonalnosci lampy FT-036 LED SLIM.
Lampa ta uzyskata DODATKOWO homologacje

lampy COFANIA.

Spetni ona homologacje funkcji cofania

pod warunkiem, ze zamontowana jest pod katem 55°.
Homologacja ta dotyczyc bedzie dwoch modeli

lampy FT-036 LED SLIM oraz wersji FT-036 LED.

89
|

=
Front view
Scale: 11

/
Left view

‘ TOP

forward
driving
direction

Scale: 11

FT-036 LED SLIM z funkcja cofania

Opakowanie Opakowanie zblorcze Opakowanie zbiorcze FEses:
ID/EAN Zdjecie (S Jednostkowe / karton / paleta =

e Lampa robocza LED, 12-36V, 1400 Im, przewéd 1,5m. 10364 50 593929 19,00 1000 120x80x165 382
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[ Lampa robocza LED \\\ FT-063LED

G
68

1-funkcyjna lampa typu LED — uniwersalne oswietlenie pola roboczego
Homologacja kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC

Konstrukcja lampy odporna na wstrzasy i uszkodzenia mechaniczne — klosz PC
Dowolna polaryzacja podtaczenia lampy

Funkgje lampy:
- uniwersalne o$wietlenie pola roboczego

Parametry lampy:

- zakres napiecia zasilania: 12-36V DC Zg -

- temperatura pracy: —40°C do +55°C %‘f |t

- strumien $wietlny = 650 Im iy i) N
- lampa odporna na warunki atmosferyczne > | g3
- lampa jest hermetyczna " "

Pobér pradu: T w
-12V/24V = 0,5A/0,25A T4 . :U

e

Pobér mocy (moc znamionowa):
-12V/24V = 6W/6W

Opakowanie Opakowanie zblor(ze Opakowanie zbiorcze
ID/EAN Zdjecie Opis Jednostkowe / karton / paleta :

FT-063 LED Uniwersalna lampa robocza LED 650 Lm, 9 diodowa,
5907556010192 na uchwycie przegubowym, czarny kolor obudowy. ! 042 g oA B 1000 | 120xB0x165 | 445,00 0,6m(3m)/ R
1,2m(7,8m) 200
™
FT-063 LED Uniwersalna lampa robocza LED 650 Lm, 9 diodowa, na uchwycie ! ! v
I I
MAG M30 magretyanym 2 przequbern, amy obotobudowy. Dodatkawolampa 096 22 S939x29 2296 440  120x80x165 447,40 3 J
5907556010222 wyposazonajestw kabel spiralny o dfugosd w rozwinieciu 3 m (w spiral < _ W"f AR
0,6 m) zakorizony standardowa wtyzka gniazda zapalniczki 12/ 24V. = — dff— 1 i .j)u VRN
“.
FT-063 LED Uniwersalna lampa robocza LED 650 Lm 9 diodowa, na uchwycie "-.\ ! .
magnetycznym z przegubem, czarny kolor obudowy. Dodatkowo lampa
590M72\?6Iél1708239 wyposazona jest w kabel spiralny o dtugosci w rozwinieciu 7,8 m (w spirali 1116 m H2ELL N | 1104 (|8120:30116538 535,40 E\ " standardowa wtyczka
1,2 m) zakoriczony standardowa wtyczka gniazda zapalniczki 12 / 24V. | e podstawa \_ gniazda zapalniczki
“—magnetyczna 12/24V
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FT-064 LED [/ Lampa robocza LED [

IP
68

2-funkeyjna lampa typu LED — niski pobr pradu

Homologacja europejska E9 — funkcja $wiatta cofania

Homologacja kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC

Konstrukcja lampy odporna na wstrzasy i uszkodzenia mechaniczne — klosz PC
Polaryzacja podtaczenia lampy nie jest dowolna

Funkcje lampy:

- Swiatto cofania — przewdd koloru czerwonego

- uniwersalne o$wietlenie pola roboczego — przewdd koloru czarnego
- masa — przewdd koloru biatego

Parametry lampy:

- zakres napiecia zasilania: 12—-36V DC

- temperatura pracy: ~40°C do +55°C

- strumien Swietlny funkji $wiatfa cofania = 380 Im
- strumien Swietlny oswietlenia roboczego = 650 Im
- lampa odporna na warunki atmosferyczne

- lampa jest hermetyczna - V4 funqu Swiatta cofania

Pobér pradu:
- Swiatto cofania/oswietlenie robocze: 12V/24V = 0,5A/0,25A

Pobér mocy (moc znamionowa):
- Swiatto cofania/oswietlenie robocze: 12V/24V = 6W/6W

Swiatto cofania e .\ -

. 3 2

Opakowanie Opakowanie zbiorcze Opakowanie zbiorcze @
ID/EAN Idjecie jednostkowe / karton / paleta
szt. kg szt. m kg szt. m kg

Uniwersalna lampa robocza LED 650 Lm z funkeja $wiatta cofania
(380 Lm), 9 diodowa, na uchwycie przegubowym, 0,40 50 59x39x29 20,00 1000  120x80x165 425,00
czarny kolor obudowy.

FT-064 LED
5907556010208

Lampy robocze LED Fristom




 Fistom |

PRODUCENT LAMP SAMOCHODOWYCH

Ftistom }
Twoj dostawca lamp dla:

- pojazdy ciezarowe

- maszyny rolnicze

- N1aczepy oraz przyczepy A
-maszyny budowlane = |





