
Tagatuli FT-320 LED DI
Artikkel: FT-320 LED DI

29,90 €
24,11 € km-ta · 29,90 € km-ga
Fristom

Kirjeldus

Kompaktsete, kaasaegsete tagatulede sari on varustatud 3 funktsiooniga :
– STOP-tuli – gabariidituli – suunatuli :
Tuled on saadaval mitmes tooteversioonis: – 1 m kaabliga – FT-320 LED , FT-320 LED DI – Bayonet-pistikuga
FT-320 LED BAJONET , FT-320 LED DI BAJONET – Bayonet-pistiku ja täiendava Super Seal (SS) pesaga , tänu millele on 
võimalik ühendada udu- või tagurdustuli – FT-320 LED DI BAJONET + SS .
Tooted omavad Euroopa E9 tüübikinnitust ja elektromagnetilise ühilduvuse sertifikaati – ECE R10 .
Tulesid saab paigaldada järgmises asendis:
horisontaalne – FT-320 LED DI, FT-320 LED DI BAJONET, FT-320 LED DI Bajonet + SS ( dünaamiline suunatuli )
horisontaalne ja vertikaalne
FT-320 LED, FT-320 LED BAJONET ( staatiline suunatuli )
Tuled on löögi- ja mehaaniliste vigastuste kindlad – PC-hajutiklaas. Toodetel on ka elektriline kaitse vale polaarsuse 
eest.
staatiline — FT-320 LED , FT-320 LED BAJONET
dünaamiline — FT-320 LED DI , FT-320 LED DI BAJONET , FT-320 LED DI BAJONET + SS .

Tehnilised andmed

Pinge 12–24 V

Funktsioone 3

Kaabli pikkus 1 m

ADR-luba ei

tagumine gabariidituli 12 V: 0,1 A · 24 V: 0,1 A · 12v: 1,5 W · 24v: 3 W

STOP-tuli 12 V: 0,2 A · 24 V: 0,2 A · 12v: 2,5 W · 24v: 5 W
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Suunatuli 12 V: 0,35 A · 24 V: 0,35 A · 12v: 4,5 W · 24v: 9 W

Kaal 0,38 kg
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