
Beacon, blue (1 program, blue lens, tube 
mount, round cable 3m) 867.6DSYNC / 

867.6DSYNC ADR 8676DSYNC
Tuotenro: 8676DSYNC

Hinta pyynnöstä
WAS

Kuvaus

Beacon, blue (1 program, blue lens, tube mount, round cable 3m) 867.6DSYNC / 867.6DSYNC ADR 8676DSYNC. 
Tekniset tiedot: kaapeli / johtimet — 150cm YLY-S 5x0,5mm², valonlähde — LED, asennuspuoli — Universaali, 
käyttöjännite — 12V-24V, suojaus — IP66, tyyppihyväksyntä — ECE. Toiminnot: varoitusvalo, sininen linssi, kirkas linssi, 
magneetti, taipuisa putki, kierrekaapeli, vakiokaapeli, pistoke. Pakkauksessa: 4 kpl.

Tekniset tiedot

kaapeli / johtimet 150cm YLY-S 5x0,5mm²

valonlähde LED

asennuspuoli Universaali

käyttöjännite 12V-24V

varoitusvalo kyllä

sininen linssi kyllä

kirkas linssi kyllä

magneetti kyllä

taipuisa putki kyllä

kierrekaapeli kyllä

vakiokaapeli kyllä

pistoke kyllä
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kpl laatikossa 4

Suojaus IP66

Tyyppihyväksyntä ECE

Alfamarket OÜ · https://alfatruck.ee/fi/product/beacon-blue-1-program-blue-lens-tube-mount-round-cable-3m-867-6dsync-867-6dsync-


