
Takavalo FT-320 LED DI
Tuotenro: FT-320 LED DI

29,90 €
24,11 € ilman alv · 29,90 € sis. alv
Fristom

Kuvaus

Kompaktien, modernien takavalojen sarja on varustettu 3 toiminnolla :
– STOP-valo – seisontavalo – vilkku :
Valot ovat saatavilla useina tuoteversioina: – 1 m kaapelilla – FT-320 LED , FT-320 LED DI – Bayonet-liittimellä
FT-320 LED BAJONET , FT-320 LED DI BAJONET – Bayonet-liittimellä ja ylimääräisellä Super Seal (SS) -liitännällä , jonka 
ansiosta on mahdollista kytkeä sumuvalo tai peruutusvalo – FT-320 LED DI BAJONET + SS .
Tuotteilla on eurooppalainen E9-tyyppihyväksyntä ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden sertifikaatti – ECE R10 .
Valot voidaan asentaa seuraavaan asentoon:
vaakasuora – FT-320 LED DI, FT-320 LED DI BAJONET, FT-320 LED DI Bajonet + SS ( dynaaminen vilkku )
vaaka- ja pystysuora
FT-320 LED, FT-320 LED BAJONET ( staattinen vilkku )
Valot ovat iskun- ja mekaanisia vaurioita kestäviä – PC-linssi. Tuotteissa on myös sähköinen suojaus väärää 
napaisuutta vastaan.
staattinen — FT-320 LED , FT-320 LED BAJONET
dynaaminen — FT-320 LED DI , FT-320 LED DI BAJONET , FT-320 LED DI BAJONET + SS .

Tekniset tiedot

Jännite 12–24 V

Toimintoja 3

Johdon pituus 1 m

ADR-hyväksyntä ei

takavalo 12 V: 0,1 A · 24 V: 0,1 A · 12v: 1,5 W · 24v: 3 W

STOP-valo 12 V: 0,2 A · 24 V: 0,2 A · 12v: 2,5 W · 24v: 5 W
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Vilkku 12 V: 0,35 A · 24 V: 0,35 A · 12v: 4,5 W · 24v: 9 W

Paino 0,38 kg
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