
Lampa ostrzegawcza (klosz bezbarwny, 
bez magnesu, przewód zwykły 3m, bez 

wtyku) 867.10DSYNC / 867.10DSYNC ADR
Nr kat.: 86710DSYNC

Cena na zapytanie
WAS

Opis

Lampa ostrzegawcza (klosz bezbarwny, bez magnesu, przewód zwykły 3m, bez wtyku) 867.10DSYNC / 867.10DSYNC 
ADR. Dane techniczne: przewód — 150cm YLY-S 5x0,5mm², źródło światła — Led, strona montażu — Uniwersalna, 
napięcie pracy — 12V-24V, ochrona — IP66, homologacja — ECE. Funkcje: błyskowe, klosz niebieski, klosz bezbarwny, 
magnes, mocowanie na trzpień, spirala, przewód zwykły, wtyk. W opakowaniu: 8 szt.

Dane techniczne

przewód 150cm YLY-S 5x0,5mm²

źródło światła Led

strona montażu Uniwersalna

napięcie pracy 12V-24V

błyskowe tak

klosz niebieski tak

klosz bezbarwny tak

magnes tak

mocowanie na trzpień tak

spirala tak

przewód zwykły tak

wtyk tak
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sztuk w opakowaniu 8

Ochrona IP66

Homologacja ECE
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