
Маяк светодиодный (1-й, 
прозрачный, DIN крепление, провод 
3м, без штекера, 10V-32V) 866.6D SAE 

WHITE
Артикул: 8666D-SAE-WHITE

Цена по запросу
WAS

Описание

Маяк светодиодный (1-й, прозрачный, DIN крепление, провод 3м, без штекера, 10V-32V) 866.6D SAE WHITE. 
Характеристики: провод — 150cm YLY-S 2x0,75mm², источник света — Светодиод, сторона установки — 
универсальная, рабочее напряжение — 12V-24V, защита — IP66, гомологация — SAE. Функции: проблесковый 
свет, желтый свет, белый свет, стекло желтое, стекло прозрачное, магнит, установка на трубу, спиральный 
провод, круглый провод, штекер. В упаковке: 4 шт.

Характеристики

провод 150cm YLY-S 2x0,75mm²

Источник света Светодиод

Сторона установки универсальная

Рабочее напряжение 12V-24V

проблесковый свет есть

желтый свет есть

белый свет есть

стекло желтое есть

стекло прозрачное есть

магнит есть

установка на трубу есть
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спиральный провод есть

круглый провод есть

штекер есть

количество штук в упаковке 4

Защита IP66

Гомологация SAE
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