
Varningsfyr (1 program, klar lins, 
rörfäste, rund kabel 3m) 866.6D SAE 

WHITE 8666D-SAE-WHITE
Art.nr: 8666D-SAE-WHITE

Pris på begäran
WAS

Beskrivning

Varningsfyr (1 program, klar lins, rörfäste, rund kabel 3m) 866.6D SAE WHITE 8666D-SAE-WHITE. Tekniska data: 
kabel / ledare — 150cm YLY-S 2x0,75mm², ljuskälla — LED, monteringssida — Universal, driftspänning — 12V-24V, 
kapslingsklass — IP66, homologering — SAE. Funktioner: varningsljus, orange ljus, vitt ljus, orange lins, klar lins, 
magnet, flexibelt rör, spiralkabel, standardkabel, stickkontakt. I förpackningen: 4 st.

Specifikationer

kabel / ledare 150cm YLY-S 2x0,75mm²

ljuskälla LED

monteringssida Universal

driftspänning 12V-24V

varningsljus ja

orange ljus ja

vitt ljus ja

orange lins ja

klar lins ja

magnet ja

flexibelt rör ja

spiralkabel ja
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standardkabel ja

stickkontakt ja

antal i kartong 4

Kapslingsklass IP66

Homologering SAE
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